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3 DESCRIZIONE SISTEMA
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2.ZONA 2 IMMEDIATA-24Hrs. Terminali T3&T4 (N.C ).

Il circuito della zona 2 & Normalmente Chiuso [N.C.), andrd in allarme se aperto per pit di 250 mS. Questa zona non pud essere parzializzo-
ta. L'apertura di questo circuito a cenfrale attivata [ON) e disattivata (OFF) fara scattare I'allarme, non si attivera il sistema solo in modo TEST. la
sua funzione principale & quella di proteggere i sensori delle varie zone dalle manomissioni [Circuito Tamper). La centrale non potra essere ati-
vala se quesio circuilo & aperfo. Se la centrale & disattivata (OFF) e la zona 2 viene aperta il sistema andrd in allarme, trascorso il tempo di
allarme la sirena interna si fermerd automaticamente se la zona & stata chiusa, viceversa continuerd a suonare. Se la centrale & attivata (C?N] &
la zona 2 viene aperta si aftiveranno la sirena interna, la sirena esterna e il lampeggiante. la sirena esterna si fermerd trascorso il tempo di
allarme, mentre la sirena interna continuerd a suonare se il cirvito rimane aperto. |l so?o mode per cancellare la memoria di allarme sul pannello
di confrollo & di inserire il medo test. In mado TEST si illumineré il led ogni volia che verrd inferessata tale zona laperial.

QIOTA: il modo test una volta attivato rimarra inserito per il tempo massimo di due minuti dopediche si resetferd porfando la centrale in modo
isattivato [OFF).

3.ZONA 3 RITARDATA in uscita. Terminali TS&T6 (N.C.].

I circuito della zona 3 & +V e Normalmente Chiuso [N.C.), andrd in allarme se aperto per pit di 250 mS o corfocircuitato sul - Negativo per

pit di 250 mS a circuito chiuso.

Questa zona pud essere programmata con affivazione ritardata in uscita, dande modo all’utente di abbandonare i locali protetii. Una volia atti-

vata la cenfrale un contatore scandira il tfempo di uscita facendovi udire per mezzo dell'altoparlante entrocontenuto una serie di beep a passo

lento, se la zona 3 sard interessata dal passaggio, il conteggio di uscita si fermerd, facendovi ascoliare una serie di beep a passo veloce.

%uando lo zona non sara piv interessata dal passaggio il conteggio riprendera dove & stato interrotto, terminato il quale la centrale si atfivera
NJ.

[Unc ]volto attivate [ON) se la zona 3 verrd interessata (apertal il sistema andrd in allarme. Se & stola inferessata (apertal per prima la zona 1

allora anche la zono 3 si comporterd come la zona 1, ciogé memorizzerd il fempo di ingresso. Durante tufio il tempo di ingresso la centrole

emettera dei beep a passo lento. In modo TEST si illuminera il led ogni volia che verra interessata (apertal fale zona.

47Z0NE 4, 5e 6 IMMEDIATE. Terminali TZ8T8, TQ&T10, T11&T12 (N.C..

| circuiti delle zone 4,5 e 6 sono +V e Normalmente Chiusi (N.C.), andranno in cllarme se aperti per piv di 250 mS o corfocircuitati sul -
Negativo per pit di 250 mS a circuito chiuso. Tutte le zone sopra descritte sono immediate e attiveranno l'allarme solo ad impianto inserito.

Se o impianto inserito e durante il tempo di uscita una delle zone immediate viene attivaia dal passaggio di una persona il sislema andra imme-
diatamente in allarme. Nel modo parzializzato uno o pit zone immediate possono essere parzializzate [omesse) in modo da non attivare |l
sistema.

NOTA: tutte le zone possano essere parzializzote (omesse] ad esclusione delle zone 2 e 7 (24 ore).

5Z0ONA 7 PA. IMMEDIATA-24Hrs. Terminali T13&T14 (N.C.).

Il circuito della zona 7 & Normalmente Chiuso (N,C |, andrd in allarme se aperto per pit di 250 mS. Questa zona non pud essere parzializza-
ia. L'apertura di questo circuito a centrale attivata (ON) e disattivata (OFF) fara scattare |'allarme, non si attiverd il sistema solo in modo TEST. Lo
sua funzione principale & quella di ricevere allarmi dai pulsanti panico eventuali posti all‘interne dell'ambiente (Circuito Panic). La centrale non
potrd essere attivata se questo circuito & aperto. Se la centrale & disattivata (OFF) e la zona 7 viene aperta il sistema andra in allarme, trascorso
il tempo di cllarme la sirena interna si fermera automaticamente se la zona & stata chiusa, viceversa continuerd a suonare. Se la centrale & alti-
vafa [ON] e la zona 7 viene aperta si aftiveranno la sirena inferna, la sirena esterna e il lompeggiome. La sirena esterna si fermera trascorso |l
fempo di allarme, mentre la sirena interna continuerd a suonare se il cirvito rimane aperto, | solo modo per cancellare la memoria di allarme sul
pannello di controlle & di inserire il modo test. In modeo TEST si illuminerd il led ogni volia che verrd inferessata (operta) tale zona.

& AUMENTAZIONE D'USCITA 12Valt.

Terminali T15 + positive & T16 - negativo.

Questa uscita permette di alimentare sensori infrarossi, e altri accessori che necessitane di alimentazione,
Terminali T21 + positivo & T23 - negativo.

Questa uscila permette di alimentare sirene auicalimentate, e aliri accessori che necessitane di alimentazione. Corrente massima dispenibile
0,75Amp.

7 AUMENTAZIONE D' ALLARME 12Volt. Terminali T21 + positivo & T22 - negative,
Questa uscita permette di alimentare sirene eletironiche. La tensione ai capi dei terminali & presente solo in caso di allarme e solo per il tempo
prestabilito (variabile da tastiera, vedi il paragrafo regolazione tempo di allarme) che & di 5 minuti, come da preprogramma di fabbrica.

8 NEGATIVO D'ALLARME. Terminale 122 - negativo.

Questa uscita permette I'attivazione di sirene autoalimentate esterne. |l negafivo sard presente solo in caso di allarme e per il tempo prepro-
grammato.

Q.CIRCUITO ANTIMANOMISSIONE IMMEDIATO-24Hrs. Terminali T23 & 1724 (N.C.|.

Il circuito antimanomissione & Normalmente Chiuso (N.C.), andrd in allarme se aperto per pi di 250 mS. L'apertura di questo circuito a centra-
le attivata (ON) e disattivata (OFF) fara scatiare 'allarme, non si attiverd il sistema solo in modo TEST. La sua funzione principale & quella di pro-
feggere la sirena esterna dalle manomissioni (Circuito Tamper). la cenfrale non poird essere affivata se questo circuito & aperia. Seﬂo cenirale &
disattivata (OFF] e il circuito viene aperfo il sistema andra in allarme, trascorso il tempo di allarme la sirena interna si fermerd automaticamente
se la zona é stata chiusa, viceversa continuerd a suonare. Se la centrale & aifivata (ON) e la zona 2 viene aperta si aftiveranno la sirena inter-
na, la sirena esterna e il lampeggiante. La sirena esterna si fermerda frascorsa il tempo di allarme, mentre la sirena interna continuerd a suonare
se il cirvito rimane aperto. Il solo modo per cancellare la memoria di allarme sul pannello di controllo & di inserire il modo fest. In modo TEST si
illuminera il led ogni volta che verra interessata (aperta) tale zona.

NOTA: il modo test una volta atfivato rimarra inserito per il tempo massimo di due minuti dopodiche si resettera portando la centrale in modo
disattivato (OFF).

10.AUMENTAZIONE LAMPEGGIANTE 12Volt. Terminali T21 + positivo & T25 - negativo.
Questa uscita permette di alimentare lampeggianti eletironici. la tensione ai capi dei terminali & presente solo in caso di allarme e cesserd solo
alla disaitivazione manuale della cenirale.

1 1.CIRCUITO COMBINATORE TELEFONICO. Terminali T23 & T25 [NLA.).
Questa uscita permetie di atfivare combinatori telefonici con ingresso N.A.. Il ciruito si chiudera solo in caso di allarme e ritornerd aperto solo
alla disattivazione manuale della centrale.

1 2.SUONI DEL SISTEMA

Il sistema emette ofto diverse tonalita per ofto diverse indicazioni:

1-Tono molto basso per ogni digitazione accetiata da tastiera.

2-Tono basso per alfivazione TEST MODE.

3-Doppio fono basso per ogni selezione accettota.

4-Cingue toni bassi per ogni selezione rifivtata.

5-Doppio fono basso a doppia frequenza per ogni ingresso avvenuto in zona DIN DON,

6Tono basso ripetuto in modo lento indicante il fempo di ingresso o uscita.

7-Tono basso ripetuto in modo veloce indicante che la zone 1 o 3 sono aperte quando la cenirale viene atfivata.
8-Tono alio/sirena quando si aftiverd I'allarme.




1 3.INDICATORI DI CENTRALE. led spia.
La cenfrale possiede nove indicatori led, essi permettone la verifica oftica del buon |
off) all'apertura delle zone 1,3,4,5 o & nessun indicatore si illuminerd, mentre all'apertura delle zone 2 o 7 i relativi indicator si il
solo per il tempo dell'apertura del circuito. Lindicatore led 9 [illuminatore fastiera) sara acceso quando & presente |'alimentazione -
la centrale & attivata (modo on) e le zone 1,2,3,4,56 0 7 vengono allarmate nessun led si illuminerd fino al ritorno della centre

MQODE, dopodiche le zone che erano state interassate dall'allarme |operte e poi richiuse) |0fnpeggferormo mentre quelle ancora nate (aper-
te} saranno illuminate costantemente. Per resettare i led premere il tasfo reset. Se la centrale € in TEST MODE possiamo controllare il buon fun

zionamento dell'impianto, ogni qualvolta una zona verrd interessata da un passaggio [aperta) il relativo led si illuminera spegnendosi nuova-
mente non appena ritormera in stato di quiete [chiusal.

1 4.INGRESSO CHIAVE REMOTA.

Il punto T28 se collegato al negativo (GNDJ per un tempo
non superiore ai 3 (ire) secondi fara cambiare stato alla )
centrale. Se la durata del tempo supera i 3 [tre) secondi la
centrale lo riconoscerda come panico e andrd in allarme.
Se ne deduce che questo punfo puo essere pilotato da
hiavi elettroniche remote come la SEO 2/3 o telecoman-

Cl
di per mezzo del ricevitore dedicato.
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4 \NSTALLAZIONE DELLA CENTRALE
ASSICURARS! CHE LIMPIANTO ELETTRICO (220VCA] SIA SCOLLEGATO (SPENTO)] PRIMA DI COLLEGARE LA CENTRALE.
1 PREVENZIONE

Verificare che non vi siano tubi /o cavi elettrici nel punto che andrete a forare con il trapano, usare sempre gli occhiali di sicurezza. la cen
trale dovra essere montata nei locali protetti dalle zone aventi il tempo di ingresso/uscita. Essa dovra essere posizionata fuori della portata dei
bambini piu piccoli. Lunita non dovra essere fissata su superfici infiammabili o irregolari. '
1.Quando il luogo di posizionamento & stato scelto togliere con un cacciavite a stella le due viti sul frontale della stessa, rimuvere
mefterlo insime (ﬁe viti in un luogo sicuro.

2£Gssore e fissare il cavo di dlimentazione 220Vca nel punto desiderato. Il cavo dovrd essere a tre condutiori e sopportare una corrente di
5Amp.

3.Fissare al muro una prima vite lasciando una distanza fra la testa della stessa e il muro di Smm (fig.3). Agganciare a questa la parte destra
della centrale softo la tastiera, segnare con una matita il punto di fissaggio della parte sinistra facendo attenzione alla quadratura (fig.4).
Toglere I'unita e fissare la nuova vife, fatfo cio riagganciate la centrale nuovamente al muro e segnate con la matita i fori in basso della centra
le e forateli.




4 Passare il cavo di alimentazione nell'appropriato foro e fissare defintivamente la centrale al muro (fig.5).

S TEST E PROVA DELLA CENTRALE
|

Premere e bloccare con dell'adesivo o un elastico |l tamper switch con molla in alto a sinistra sulla scheda viceversa la centrale non potra

re testata.
gate una batteria ricaricabile (12V 1,2Ah o 2,2Ah al piombo) ai cavi rosso e nero che fuoriescono da sotto la scheda, facendo atten-

all rite ROSSO + positive @ NERO - negativo [vedi fig.6). la batteria una volta collegata la centrale all'alimentazione 220Vca si

ncar i'.l":'—flf.\] automaticamente,

\

Dopo aver collegato la batteria carica al piombo ascolierete un beep e il led TEST MODE si illuminera. Digitate sulla tastiera il codice fabbrica
1122 dopodiche premete il tasto RESET, se la macchina andré in allarme sicuramente il tamper switch non é fissato a dovere, bloccatelo e ripe-
tete la digitazione. Dopo aver premuto il tasto RESET digitate nuovamente il codice fabbrica 1122 la centrale tomera in TEST MODE. Questa
semplice procedura vi garantisce che |'unita lavora correflamente.

3.Enfrate in TEST MODE digitando il codice fabbrica 1122.

4 Rimuovere il ponticello dc:flo zona 1 (vedi fig.7). Il corrispondente led ENTRY/Z1 si illuminerd, ricollocare il ponticello.

FIG. 7

5.Ripetete il punto 4 per le zone 3, 4, 5 e 6.
6.0ra portate la centrale in AUTO TEST procedendo come segue:
a. Premete RESET
b. Digitate il codice fabbrica, 1122.
c. Premete AUTO TEST.
Dopo 5 secondi la sirena interna alla centrale suonera per 3 secondi,dopodiche si fermera.
7 Ripetete dal punto 3 al punto 5. Quando rimuoverete un ponticello la sirena inferna suonerd fino @ quando esso non verrd nuovamente reinse-
rito nella sua locazione.
8.A questo punto avete terminato il test della centrale, premete il tasto RESET.

6 TEST CIRCUITO 24Hrs e PA.

| .Premete il tasto RESET.

2 Rimuovete il ponticello dalla zona 2 (24H). La sirena inferna della centrale suonerd.
3.Digitate il codice fabbrica, 1122,

4 Ricollocate il ponticello nel suo sito.

5 Premete il tasto RESET.

Ripefete la procedura per la zona 7 (PA.).

7 TEST del TAMPER SWITCH

1.Premete il tasto RESET.

2 Rimuovere |'adesivo o I'elastico dal TAMPER SWITCH a molla. La sirena interna suonerd.
3.Ricollocate nuovamente |'adesivo o I'elastico sul TAMPER SWITCH.

4 Digitate il codice fabbrica, 1122.

QUESTE SEMPLICI PROCEDURE CHE ABBIAMO ESEGUITO DIMOSTRANO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA CEN-
TRALE IN TUTTE LE SUE PARTI.







